PHANTOM 2 

快速入门手册 


更多详情: www.dji.com 
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PHANTOM 2 


快速入门手册 



扫描二维码，获得快速入门教学视频链接 
或可浏览 

http://www.dji.com/cn/tutorial/phantom-2-tutorial/ 



S ①产品介绍 
©快速指南 
③ H 3-2 D 云台安装 


A 注意：出于安全考虑，请在起飞前，完整观看相关视频， 
并仔细阅读本手册及用户指南。 



打开/关闭飞行器智能电池 



>取下4个电机上的警示标签。 

>将带黑色桨帽的桨安装到带黑点的电机上，须逆时针 
旋转；将带灰色桨帽的桨安装到不带黑点的电机上， 
须顺时针旋转。 


A 注意：安装螺旋桨不要使用螺丝胶。 



▼ 

LED 飞行指示灯 


>先短按一次，再长按2秒，以打开电池。 

>先短按一次，再长按2秒，以关闭电池。 

△注 意：关闭状态下，短 按一次 可以查看电池电量。 


>绿灯慢闪：可安全飞行(有 GPS)。 

>黄灯慢闪：可半安全飞行(无 GPS)。 
>黄灯快闪：遥控器已关闭。 

>红灯快闪：飞行器电池低电量报警。 
>详情请见遥控器上的卡片说明。 



25 % 50 % 75 % 100 % 


PL 南针 


>将 S1 开关从最上到最下的位置快速切换6次或以上。 

> LED 飞行指示灯黄灯常亮，即表明进入校准状态。 

>水平方向旋转飞行器(约360° ：)，直至绿灯常亮。 

>垂直方向(机头朝下)旋转飞行器(约360° )，直至绿灯熄灭， 
完成校准。 

A 注意：如果出现指示灯黄红交替闪烁，说明校准失败。请重 
复以上步骤，直至校准成功。您可参见相关视频以获取指南 
针校准的更多信息。 



安装 ZENMUSE H3-2D 云台 （选装） 



准备遥控器 


为了获得更好的航拍体验，我们推荐您安装 ZENMUSE 
H3-2D 云台。 PHANTOM 2已内置 GCU 及控制接口，安 
装快速便捷。具体请查阅 H3-2D 云台快速安装指南。 


>确保 S1 和 S2 开关拨到最上方的位置。 
>安装四节 AA 电池。 

△注 意： 倘若遥控器发出 “BB. 

请更换电池。 


的报警声音， 





S2 



象_ 


>开启 


开始您的首次飞行 


>请把 Phantom 2放置在平整地面上，并且确保电池电量 
指示灯正对着您。 

>先开启遥控器开关，再开启飞行器电池开关。 

>如图所示，向内同时拨动左右摇杆，开启/停止电机。 

开始飞行。 

A 注意：飞机降落后请立即停止电机。飞行过程中请勿停止电机。 
首次飞行时，请控制飞行高度并仔细阅读所有飞行相关的必要 
资料。如用户手册、教学视频等等。 


启动/停止电机 


























